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FEUCHTETECHNISCHE KENNWERTE
Probenahme, -größe und -verpackung

Entnahmefeuchte 

Bestimmung der Entnahmefeuchte
gemäß DIN EN ISO 12570 und WTA
Merkblatt 04-11-02

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Maße und Anzahl müssen so ge-

wählt sein, dass sie für den Bau -
stoff repräsentativ sind

� Das Schneiden oder Bohren darf
den Feuchtegehalt nicht nennens-
wert beeinflussen (trocken bohren)

� Keine „Miniproben“, weil dann
durch die Erhitzung des Bohrers zu
viel Wasser im Vergleich zur Pro -
ben größe verdunstet, mind. 100 g
(Bohrkern, -mehl oder Bruch stücke)

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen
� Verfahren der Probenahme 
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
 weiligen Nummer

Maximale Wasseraufnahme

Bestimmung der maximalen Wasser -
auf nahme gemäß DIN EN 772-21
(Mauer ziegel)

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Mind. 6 ganze Ziegel bzw. Steine

Bestimmung der maximalen Wasser -
aufnahme gemäß DIN EN 13755
(Naturstein)

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Mind. 6 Probenstücke
� Probevolumen der einzelnen Pro -

ben muss mind. 60 ml betragen

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Mehrere Lagen Aluminiumfolie
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
 weiligen Nummer

Feuchtigkeitsaufnahme

Bestimmung der hygroskopischen
Feuchtigkeitsaufnahme in Anlehnung
an DIN EN ISO 12571 Anhang C

Probengröße, -menge, -beschaf -
fenheit 
� Bohrkerne oder Bruchstücke

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Wenn zusätzlich Entnahmefeuchte

/ Durchfeuchtungsgrad bestimmt
wird 
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Sonst Gefrierbeutel
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer



13

*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.   
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung
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